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Estilo refinado con atractivo clasico

Experimenta la alegria y el placer eternos de la libertad

urbana sobre dos ruedas.

Disfruta de la elegante belleza de unas formas curvilineas

marcadas por las atractivas lineas de la carroceria y los

detalles cromados. Mucho mas que un scooter practico y de

bajo consumo, con un rendimiento satisfactorio y sensible
_
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que te resultara ideal sobre quién eres y adonde te gusta ir.




Faro delantero y luz diurna LED

El faro delantero LED te ayuda a ver mejor la
carretera por la noche, y su brillante marco cromado
aporta un toque premium al atractivo clasico del
Address 125. Una nueva luz diurna LED en forma de U
en la parte superior central del frontal se combina
con el afilado disefo vertical de los intermitentes que
la flanquean para crear un aspecto distintivo.

Piloto trasero LED

El caracteristico patron de iluminacién en forma de U
del piloto trasero LED acentua el estilo trasero. Los
intermitentes que lo flanquean presentan un marco
cromado vy lentes meticulosamente talladas.
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Asiento comodo Emblemas distintivos Asidero y estriberas del asiento Tapdn de gasolina oculto en la parte trasera
Largo v bien acolchado, el asiento actualizado Las letras en relieve de las placas del pasajero de aluminio Este disefio exclusivo facilita el repostaje sin tener
presenta un disefio mas plano que, manteniendo  de identificacion actualizadas Un gran asidero rodea la parte trasera  que abrir el asiento, y sin la preocupacién de
el mismo punto de la cadera, acogiéndote tanto a  combinan de forma natural con el del asiento para ofrecer al pasajero ensuciar el suelo o los objetos que puedan estar
ti como a tu pasajero con una mayor comodidad,  estilo de las tapas laterales y, junto  més seguridad y comodidad, al colgados de los ganchos. El tapdn esta oculto bajo
incluso circulando sobre adoquines. Su forma con el emblema cromado de la tiempo que afade un toque de estilo.  una nueva tapa que se puede abrir con la llave de
cuidadosamente elaborada estéa optimizada para ~ marca "S" en el centro de la parte  Las nuevas estriberas del pasajero, contacto, lo que hace que el disefio sea més
que sea facil apoyar los pies en el suelo cuando delantera, realzan la sensacion mds ligeras y largas, de aluminio atractivo y més seguro contra la manipulacion.

estds parado, a pesar de la amplia distancia libre  premium del modelo. fundido, se despliegan para ofrecer al
al suelo del Address 125. pasajero una marcha més cémoda.




Una magnifica combinacion de rendimiento

y responsabilidad medioambiental

El Address 125 hace mucho mas que sobresalir como medio de
transporte diario y practico para afrontar las tareas cotidianas.
Esta disefado para ofrecer un par motor potente a bajas
revoluciones, una aceleracion rapida y un comportamiento agil,
todo ello con un consumo de gasolina 6ptimo y unas emisiones
bajas conformes a la norma Euro 5+.




Embrague de arranque

Eficiente y potente motor Suzuki Eco Performance (SEP)

Suzuki Eco Performance (SEP) es un concepto de desarrollo con visidn de futuro que pretende optimizar
todos los aspectos de la eficiencia del motor para ofrecerte un magnifico equilibrio entre un funcionamiento
responsable con el medio ambiente y unas prestaciones plenamente satisfactorias. En otras palabras, el
motor SEP forma parte de un pack global disefiado para ofrecer lo mejor de ambos mundos. Completamente
actualizado para 2025, el nuevo motor produce un par mayor a bajo y medio régimen, contribuyendo a una
aceleracion ain mas rapida y sensible. Su potente par motor destaca en los trayectos con paradas y
arranques, incluso con pasajeros. Y lo consigue cumpliendo la normativa de emisiones Euro 5+. El motor
arranca ahora de forma mds silenciosa gracias a la adopcién de un embrague de rodillos unidireccional. Se
ha revisado el ciglienal para adaptarlo a este cambio, y los nuevos muelles del embrague siguen permitiendo
el arranque del motor a temperaturas de hasta -10°C. Ademds, como motor monocilindrico fiable, es facil de
mantener y econdmico. Un nuevo regulador/rectificador con un condensador en su interior te permite
arrancar el Address 125 aunque se quede sin bateria. Y, como su disefio refrigerado por aire lo hace
compacto y ligero, el motor también contribuye a conseguir un comportamiento dindmico 4gil y el méximo
confort y funcionalidad.

Llantas de fundicion de aluminio
Las llantas de fundicion de aluminio adoptan
un nuevo y atractivo disefio que también
reduce el peso. Equipadas con neumaticos
sin cdmara DUNLOP D307 N, ayudan a ofrecer
un rendimiento de marcha superior y un
agarre positivo en superficies hlimedas. Bien
adaptados a las condiciones de las carreteras
europeas, los neumaticos contribuyen a una
marcha suave, incluso sobre adoquines.

Sistema de arranque facil Suzuki
Arranca el motor con sélo pulsar un
botdn. Un dnico interruptor que
controla las funciones de arranque y
parada estd convenientemente situado
en el pufio derecho para facilitar su

manejo.

Silenciador elegante y funcional

La optimizacién del rendimiento se
extiende al silenciador actualizado, que
aloja un catalizador que ayuda a cumplir
la norma Euro 5+. La elegante cubierta
cromada del silenciador es el remate
final.
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Indicador Eco Drive

Instrumentacion multifuncién totalmente digital

El cuadro de instrumentos completamente digital del Address 125
incorpora una pantalla LCD compacta con un disefio limpio pensado
para un manejo intuitivo, que te permite concentrarte en disfrutar
de la experiencia de uso. La retroiluminacion de la pantalla también
ayuda a maximizar la visibilidad en una amplia gama de situaciones
de conduccidn. El indicador Suzuki Eco Drive es una practica
funcién que se ilumina para informarte al instante de que estés
pilotando de forma eficiente en cuanto al consumo de gasolina.
*Todas las luces e indicadores estan iluminados en la foto con fines ilustrativos.

*El indicador Eco Drive no mejora autométicamente el ahorro de gasolina, pero
puede ayudar al piloto a perfeccionar su eficiencia de conduccién y mejorar el
consumo de combustible.

Maneta del freno
delantero

Blogueo
del freno
trasero

Maneta de frenada
combinada

Sistema de frenada combinada

El sistema de frenada combinada de Suzuki
favorece una frenada bien equilibrada
distribuyendo la fuerza de frenado a las ruedas
delantera y trasera cuando se acciona la maneta
de freno izquierda. La potencia de frenado
estable la proporciona un disco de 190 mm de
didmetro delante y un tambor de 120 mm detrés.

*El sistema de frenada combinada s6lo esté pensado para
ayudar a frenar. Recomendamos encarecidamente que los
usuarios utilicen habitualmente ambas manetas de freno
para controlar los frenos delantero y trasero al unisono.

Bloqueo del freno trasero

Una leva en la maneta de freno izquierda bloguea
la rueda trasera para mantener la Address 125 en
su sitio cuando te detienes. Esto aumenta el
confort y la comodidad al permitirte retirar ambas
manos del manillar cuando te detienes en un
semaforo 0 en pendiente.




Comodidad con inteligencia urbana

Tanto si te diriges a la escuela, a la oficina o de compras por el
camino, el Address 125 esta repleto de practicas funciones de
utilidad que te facilitan cargar con todo lo que quieras llevar y
salir a la calle sintiéndote mas seguro y preparado para disfru-
tar del trayecto. Esto incluye caracteristicas practicas que
aportan mayor tranquilidad.
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asiento es de 3 kg.

o formas.

Toma USB

Una préctica toma de carga USB de 2 A
situada justo encima del bolsillo delantero
izquierdo te permite recargar tu
smartphone mientras conduces. Un
atractivo LED azul permanece encendido
mientras el contacto esta conectado, lo
que facilita la localizacion de la toma de
corriente por la noche o en otras
condiciones de oscuridad.

Dos guanteras delanteras
Las guanteras delanteras izquierda y
derecha

son de f4cil acceso, y cada una ofrece
espacio de almacenamiento lo
suficientemente grande como para
guardar

una bebida de 500 ml u otros objetos
pequefios que quieras tener a mano.

* Los objetos guardados se muestran sélo con fines
ilustrativos.

Amplia plataforma reposapiés

Larga y ancha a la vez, la plataforma reposapiés esté disefiada para ofrecer
mucho espacio para las piernas, y te permite ajustar los pies y encontrar una
posicion de conduccidn comoda, incluso cuando llevas pasajero.

Compartimento bajo el asiento

Con un disefo espacioso y una capacidad
actualizada de 24,4 1, el practico compartimento bajo
el asiento ofrece un espacio cémodo para guardar
bolsas de la compra, ropa de lluvia u otros objetos y

protegerlos de los elementos.
*El limite de peso de los objetos en el compartimento bajo el

*No utilices el compartimento para ﬁuardar objetos frégiles,
valiosos, peligrosos o susceptibles a calor.

Dos ganchos de carga

Dos gruesos y resistentes ganchos situados en la parte
delantera del compartimento bajo el asiento facilitan
colgar un par de cascos* por sus correas al aparcar.
*Puede que no sea posible colgar cascos de determinados tamarfios

Compuerta abierta

Asiento Tapa de gasolina

abierto abierta
2%

Pulsadorde cierre

Sistema de llave antirrobo

Puedes abrir rdpidamente el obturador que oculta el
orificio de la llave de contacto mediante el mecanismo
magnético codificado con tu llave, incluso con guantes.
Y el obturador se vuelve a cerrar con s6lo pulsar un
bot6n. También hay précticas funciones que te permiten
abrir el asiento o la tapa del depdsito de gasolina con la

llave de contacto.
Anadiendo una mayor comodidad al compartimento portaobjetos de debajo del asiento hay un

Dos précticos ganchos

par de resistentes ganchos que te permiten colgar varios objetos, incluidas las bolsas de la
compra, en la parte delantera. El gancho trasero se pueden bloquear para asegurar mejor los
objetos, y se pueden plegar para que no estorben cuando no se utilicen.

*El limite de carga de cada gancho es de 1,5 kg.

Distancia libre al suelo

Amplia distancia libre al suelo

El Address 125 estd disefiado para ofrecer
una amplia distancia al suelo para inclinar
bien en las curvas y superar los baches de
la carretera.

Sistema de bloqueo del caballete lateral
Un interruptor acoplado al caballete lateral
impide el encendido del motor para protegerte
contra el arranque con el caballete extendido.
El Address 125 también estd equipada con un
caballete central redisefado que reduce el
esfuerzo necesario para extenderlo en un 23%.




Azul Mate Estelar (YUA)

Caracteristicas técnicas

S
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Blanco Perla Glaseado (Q1S

Longitud total 1.835 mm Engrase Circulacion forzada, cérter himedo
Anchura total 690 mm Transmision CvT

Altura total 1.155 mm Suspension Delantera Horquilla telescdpica hidraulica
Distancia entre ejes 1.260 mm Trasera | Motor basculante, amortiguador hidraulico
Altura libre al suelo 160 mm Lanzamiento/Avance 26°30"/88 mm

Altura del asiento 770 mm Freno Delantero Disco

Peso en seco 106 kg Trasera Tambor

Tipo de motor

ki tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire, SOHC

Neumético Delantero

90/90-12 44), sin cdmara

Didametro x carrera 525mmx 57,4 mm Trasero 90/100-10 53), sin cdmara
Cilindrada del motor 124 cm? Encendido Encendido electrnico (transistorizado)
Relacion de compresion 103:1 Capacidad de gasolina 53L
Alimentacion Inyeccidn electronica de gasolina Capacidad de aceite (revisi6n) 08L

Arranque

Eléctrico+ Palanca

$ SsuzuKi

SUZUKI MOTOR IBERICA se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, el equipamiento, las especificaciones, colores, materiales y otros elementos de los modelos
expuestos en este folleto. Todos los modelos pueden ver interrumpida su fabricacion sin previo aviso. Pregunte a su concesionario los posibles cambios.
Los colores de los carenados pueden variar ligeramente de las fotografias de este folleto. Las fotografias de los modelos pueden contener accesorios opcionales

*Se muestra la especificacion Europea.

Parrilla
portaequipajes

®

Accesorios originales

Top Case (271)

Placa adaptadora
para Top Case

no incluidos en el modelo de serie. Las imagenes mostradas corresponden a pilotos profesionales tomadas en condiciones controladas.

W Utilice siempre el casco, proteccion para los ojos y ropa de proteccion adecuada.
B Disfrute conduciendo con seguridad.

B | ea el manual de usuario cuidadosamente.

B No conduzca nunca bajo la influencia del alcohol o de las drogas.

Negro Mate Metalizado 2 (YKV)

Almohadilla
para Top Cas!

Capula ahumada

El aspecto elegante y sofisticado de la cipula de la instrumentacion
combina a la perfeccion con el aspecto general del scooter, y se adapta
perfectamente a la zona del manillar. Es de color ahumado.

Top Case (27 1)

Top Case con logotipo de SUZUKI. Carga méxima: 3 kg / Capacidad: 27 litros
Nota: Para instalar este accesorio, necesitas adquirir la parrilla portaequipajes trasera
y la placa adaptadora para Top Case, a la venta por separado.

Almohadilla para Top Case

Este accesorio proporciona un acolchado bien mullido en la zona de
contacto entre la espalda del pasajero y el Top Case.

Nota: No es un respaldo. No apoyes tu peso sobre él.

Parrilla portaequipajes / Placa adaptadora para Top Case

moto.suzuki.es
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